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TitanNanoVaha

Titan NanoVaha on helppoléyttdinen vahatiiviste jolla maalipin
ta saadaan ngttamaan puhtaammalta ja krkkaammalta.

Nesemaista autohaa on helppo levittaa jaybstaa ja oikein
kaytettyna lopputulos on ldhes yt& hyva kuin kiinteilla vahoilla.

Titan Nano\aha jataa eittain ohuen kalvon maalipinnalle suoja

ten sita kaikilta rasitteilta. Tuote on biologsesti t&/sin hajoava.

Kayttd: vahatiiviste laimennetaan edella 1:10 - 1:20. Hutibluva-
ha levitetaan joko painepesuha tai maalapainelkannulla pesun
jalkeen laluston pinnalle ja annetaan aikuttaa 1-3 minuuttia.
Vaikutusajan jalkeen pita huuhdellaan keyella paineella.

Vahan levittamiseen ja huuteluun nittdd kylma \esi, knumalla
vedelld l&sittely ei tuo isdhyotya. PH 3,5.

PAKKAUSKOOT: TUOTESISALTAA:

10L lanisteri Butoksielanolia, Butksia, Isopopa-
25L lanisteri nolia, Anmoniumia ja arnistaattisia
200L ynnyri ainesosia.

1000L IBC-kotti

100% biologisesti hajoava. OKL:n hyvaksyma.
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